
CODIGO TIPO LARGURA ALTURA PARAPEITO MATERIAL QUANTIDADE FERRAGEM IMAGEM AMBIENTE

P1
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

2 FOLHAS MÓVEIS
240 210 VENEZIANA EM ALUMÍNIO BRANCO 1

FECHADURA TIPO EXTERNA EM INOX 
LIXADO, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, 
RESISTENCIA A CORROSÃO, TRÁFEGO 

INTENSO, TIPO ALÇA 

ACESSO CIRCULAÇÃO TÉCNICA

P2
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

2 FOLHAS MÓVEIS
210 210

AÇO GALVANIZADO COM RESISTÊNCIA AO 
FOGO

4 BARRA ANTI PÂNICO DUPLA 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA DA CIRCULAÇÃO DO 
CDI, AMBULATÓRIO E TÚNEL DE LIGAÇÃO AO 

PRÉDIO ANTIGO

P3
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

1 FOLHA
120 210 VENEZIANA EM ALUMÍNIO BRANCO

FECHADURA TIPO EXTERNA EM INOX 
LIXADO, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, 
RESISTENCIA A CORROSÃO, TRÁFEGO 

INTENSO, TIPO ALÇA 

ACESSO A SALA DE COMPONENTES TÉCNICOS - 
RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA

P4
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

1 FOLHA
80 210

LAMINADO ESTRUTURAL DE 10MM DE 
ESPESSURA, COM TARGETA LIVRE/OCUPADO, 
CONJUNTO DE 03 DOBRADIÇAS, ALTURA DE 2 

M, PADRÃO DE COR AMADEIRADO

10 TARGETA LIVRE/OCUPADO

SANITÁRIOS PARA PACIENTES E 
ACOMPANHANTES FEMININO E MASCULINO - 
SANITÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS MASCULINO 

E FEMININO

P5
KIT PORTA DE ABRIR - GIRO 

90º   1 FOLHA
80 210

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL 

CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM AMORTECIMENTO. 

GUARNIÇÕES EM PVC EXPANDIDO E 
REGULÁVEL. COM BATE MACA

2

FECHADURA TIPO EXTERNA EM INOX 
LIXADO, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, 
RESISTENCIA A CORROSÃO, TRÁFEGO 

INTENSO, TIPO ALÇA 

ÁREA P/ LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO DE
ENDOSCÓPICOS

P6
KIT PORTA DE ABRIR - GIRO 

90º   1 FOLHA
90 210

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL 

CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM AMORTECIMENTO. 

GUARNIÇÕES EM PVC EXPANDIDO E 
REGULÁVEL. COM BATE MACA

39

FECHADURA TIPO EXTERNA EM INOX 
LIXADO, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, 
RESISTENCIA A CORROSÃO, TRÁFEGO 

INTENSO, TIPO ALÇA 

SANITÁRIOS PARA PACIENTES E 
ACOMPANHANTES FEMININO E MASCULINO - 
SANITÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS MASCULINO 

E FEMININO - SALA DE COMANDO TOMO E 
RESSONANCIA - CONSULTORIOS 

INDIFERENCIADOS E DIFERENCIADOS - 
SANITÁRIO PARA PACIENTES - SALA 

ADMINISTRATIVA (AMBULATÓRIO E CDI) - 
DML - SALA DE UTILIDADES - VESTIÁRIO DE 

PACIENTES (TOMOGRAFIA E RAIOX) - SALA DE 
LAUDOS DIGITACAO DE LAUDOS - SALA 
LAUDOS E INTERPRETAÇÃO - SALA DE 

REVELAÇÃO - SALAS DE EXAMES

P7
KIT PORTA DE ABRIR - GIRO 

90º   1 FOLHA
120 210

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL 

CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM AMORTECIMENTO. 

GUARNIÇÕES EM PVC EXPANDIDO E 
REGULÁVEL. COM BATE MACA - COM 

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

4

FECHADURA TIPO EXTERNA EM INOX 
LIXADO, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, 
RESISTENCIA A CORROSÃO, TRÁFEGO 

INTENSO, TIPO ALÇA 

SALA DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, RAIO X 
SIMPLES, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 

TOMOGRAFIA

ACABAMENTOS ESQUADRIAS - PAVIMENTO TÉRREO



CODIGO TIPO LARGURA ALTURA PARAPEITO MATERIAL QUANTIDADE FERRAGEM IMAGEM AMBIENTE

P8
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

1 FOLHA
90 210

LAMINADO ESTRUTURAL DE 10MM DE 
ESPESSURA, COM TARGETA LIVRE/OCUPADO, 
CONJUNTO DE 03 DOBRADIÇAS, ALTURA DE 2 

M, PADRÃO DE COR AMADEIRADO

2 TARGETA LIVRE/OCUPADO

SANITÁRIOS PARA PACIENTES E 
ACOMPANHANTES FEMININO E MASCULINO - 
SANITÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS MASCULINO 

E FEMININO

P9
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º  - 

1  FOLHA
120 210

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL 

CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM AMORTECIMENTO. 

GUARNIÇÕES EM PVC EXPANDIDO E 
REGULÁVEL. COM BATE MACA

3

FECHADURA TIPO EXTERNA EM INOX 
LIXADO, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, 
RESISTENCIA A CORROSÃO, TRÁFEGO 

INTENSO, TIPO ALÇA 

SALAS DE EXAMES
(ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA) DEPÓSITO DE 

EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS

P10
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º  - 

VAI E VEM - 2 FOLHAS
150 210

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL 

CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM AMORTECIMENTO. 

GUARNIÇÕES EM PVC EXPANDIDO E 
REGULÁVEL. COM BATE MACA. VISOR EM 

VIDRO QUADRADO DE 30X50CM NAS DUAS 
FOLHAS

2
FECHADURA COM ACESSO BIOMÉTRICO 

OU TAG
ACESSO AO CORREDOR DO BLOCO ANTIGO  
CIRCULAÇÃO DO AMBULATÓRIO COM CDI

P11
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º  - 

VAI E VEM - 2 FOLHAS
210 210

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL 

CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM AMORTECIMENTO. 

GUARNIÇÕES EM PVC EXPANDIDO E 
REGULÁVEL. COM BATE MACA. VISOR EM 

VIDRO QUADRADO DE 30X50CM NAS DUAS 
FOLHAS

4
FECHADURA COM ACESSO BIOMÉTRICO 

OU TAG

CIRCULAÇÃO DE ACESSO AO BLOCO ANTIGO - 
ACESSO AMBULATÓRIO - ACESSO CDI - SALA 
DE INDUÇÃO E RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA

P12
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º  - 

1  FOLHA
120 210 PORTA CORTA FOGO 2 ACESSO ESCADARIA DE INCÊNDIO

P13
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º  - 

2 FOLHAS
150 210 PORTA CORTA FOGO 2 ANTECÂMARA

P14
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º  - 

VAI E VEM - 2 FOLHAS
240 300 VIDRO LAMINADO 1 ACESSO PRINCIPAL

G1
PASS THROUGH EM AÇO 

INOX 
50 90 120 AÇO INOX 2

ÁREA P/ LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO DE
ENDOSCÓPICOS

M1 MOLDURA DE PORTA 100 210
BATENTE DE PVC EXPANDIDO MACIÇO. 

GUARNIÇÕES EM PVC EXPANDIDO E 
REGULÁVEL. 

5
VESTIÁRIO P/

PACIENTES (USS) - SALA DE EXAMES
ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA



AMBIENTE
ÁREA 
(m²)

LOUÇAS METAIS SOLEIRAS PEITORIS

HALL DE ENTRADA 
(EXTERNO)

0 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SALA DE ESPERA PARA 
PACIENTES
E ACOMPANHANTES (CDI - 
AMBULATÓRIO) + ÁREA 
DE REGISTRO DE 
PACIENTES

180,98 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 
E ACOMPANHANTES 
FEMININO

19,29 05 bacias sanitárias convencional brancas com altura de 44 
cm (ABNT 9050/2015) , com assento termofixo com 
amortecimento                                                                                                   
04 cubas em louça branca com suspensa com meia coluna 

05 válvuas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                     
04 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                                             
06 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 
E ACOMPANHANTES 
MASCULINO

18,91 03 bacias sanitárias convencional brancas com altura de 44 
cm (ABNT 9050/2015) com assento termofixo com 
amortecimento                                                                                                      
03 mictórios individuais branco em louça                                                                     
04 cubas em louça branca com suspensa com meia coluna 

03 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                             
03 valvulas de mictório embutida, com acionamento 
automático, registro regulador de vazão integrado ao produto, 
acionamento automático do fluxo de água após a saída do 
usuário, fluxo de 5 segundos, descarga cortesia a cada 12 
horas sem uso                                                                               
04 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                                               
06 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

CIRCULAÇÃO 
(AMBULATÓRIO)

88,97 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SALA ADMINISTRATIVA - 
GERÊNCIA 
AMBULATÓRIO

6,55 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

CONSULTÓRIO 
DIFERENCIADO

22,49 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 5,13 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015)  com assento termofixo com amortecimento                                                                                                  
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvua de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                     
01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                             
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

18,90 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

19,11 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

14,92 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

PAVIMENTO TÉRREO



SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,75 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015)  com assento termofixo com amortecimento                                                                                                     
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvua de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                    01 
torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                              
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

CONSULTÓRIO 
DIFERENCIADO - 
GINECOLOGIA

14,37 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,75 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015)  com assento termofixo com amortecimento                                                                                                  
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvua de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                  01 
torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

CONSULTÓRIO 
DIFERENCIADO - 
GINECOLOGIA

14,81 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,75 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015)  com assento termofixo com amortecimento                                                                                                 
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvua de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                  01 
torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

9,17 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

9,13 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

9,21 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

DML 4,67 01 Tanque de Parede  30 L em Aço Inox Acetinado AISI 304 
50x40 cm,  sistema monobloco, com borda de sobrepor e 
esfregador inclinado, com frisos arredondados.                                                                                                                                                                                   
01 torneira com misturador com acabamento cromado biniquel 
de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, arejador 
articulável, bica giratória de 360º                                                                
01 ducha higiênica com registro e derivação street, arejador 
embutido, acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e 
maior resistencia a corrosão.

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

9,20 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

CIRCULAÇÃO  - CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO DE 
IMAGEM (CDI) 

165,27 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SALA DE INDUÇÃO E 
RECUPERAÇÃO 
ANESTÉSICA
(TOMOGRAFIA - RM- 
ENDOSCOPIA - 
COLONOSCOPIA) + 
POSTO DE ENFERMAGEM

74,11 02 cubas em louça branca com suspensa com meia coluna 02 torneiras bica alta, giratória, fechamento automático em 
aproximados 6 segundos, classe de pressão 0,2 - 4,0 kgf/cm³, 
temperatura máxima 40ºC                                                                       
01 cuba de 40 L 40x34,  Aço Inox 304, com 0,6 mm de 
espessura e acabamento acetinado, 17 cm de profundidade.                                                                                                  
01 torneira on/off, bica alta de 36 cm, arejador embutido, 
temperatura máxima 40ºC .              



VESTIÁRIO P/ PACIENTES 
-  TOMOGRAFIA - RM

5,20

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 
-  TOMOGRAFIA - RM

5,28

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 
-  TOMOGRAFIA - RM

5,17

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 
-  TOMOGRAFIA - RM

5,28

SALA DE UTILIDADES 6,31 01  bancada 242x55 em inox com cuba e expurgo com vávula 
de descarga embutida  em aço inox 304                                                   
01 torneira com misturador com acabamento cromado biniquel 
de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, arejador 
articulável, bica giratória de 360º                                                                
01 ducha higiênica com registro e derivação street, arejador 
embutido, acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e 
maior resistencia a corrosão.

SALA DE EXAMES - 
TOMOGRAFIA

28,62

SALA DE COMANDO - RM 
E TOMOGRAFIA

16,30 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SALA DE EXAMES - 
RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA

40,78

SALA DE COMPONENTES 
TÉCNICOS - 
TOMOGRAFIA

18,34

CIRCULAÇÃO TÉCNICA 10,50 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SALA DE COMPONENTES 
TÉCNICOS - 
RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA

17,01

SALA DE EXAMES - RAIO 
X SIMPLES

24,60

SALA DE EXAMES - 
MAMOGRAFIA

18,57

SALA DE EXAMES - 
ENDOSCOPIA/COLONOSC
OPIA

14,98 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,87

ÁREA P/ LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO DE 
ENDOSCÓPICOS

6,78 02 cubas de 40 L 40x34,  Aço Inox 304, com 0,6 mm de 
espessura e acabamento acetinado, 17 cm de profundidade.                                                                                                         
02 torneiras on/off, bica alta de 36 cm, arejador embutido, 
temperatura máxima 40ºC .              

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SALA DE EXAMES - 
ENDOSCOPIA/COLONOSC
OPIA

12,98 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,80

SANITÁRIO P/ 
FUNCIONÁRIOS - 
FEMININO

9,31 03 bacias sanitárias convencional brancas com altura de 44 
cm (ABNT 9050/2015) , com assento termofixo com 
amortecimento                                                                                                        
02 cubas em louça branca com suspensa com meia coluna 

03 válvuas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                          
02 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                                                   
06 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.



SANITÁRIO P/ 
FUNCIONÁRIOS - 
MASCULINO

9,35 01  bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                        
03 mictórios individuais branco em louça                                                       
02 cubas em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvula de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                     
03 valvulas de mictório embutida, com acionamento 
automático, registro regulador de vazão integrado ao produto, 
acionamento automático do fluxo de água após a saída do 
usuário, fluxo de 5 segundos, descarga cortesia a cada 12 
horas sem uso                                                                                        
02 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                                             
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

DML 4,25 01 Tanque de Parede  30 L em Aço Inox Acetinado AISI 304 
50x40 cm,  sistema monobloco, com borda de sobrepor e 
esfregador inclinado, com frisos arredondados                                                                                                                   
01 torneira com misturador com acabamento cromado biniquel 
de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, arejador 
articulável, bica giratória de 360º                                                                
01 ducha higiênica com registro e derivação street, arejador 
embutido, acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e 
maior resistencia a corrosão.

SALA ADMINISTRATIVA -
GERÊNCIA CDI

6,89 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SALA DE DIGITAÇÃO DE 
LAUDOS

6,54

SALA DE LAUDOS E 
INTERPRETAÇÃO

7,89

DEPÓSITO DE 
EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS

12,81

SALA DE REVELAÇÃO - 
APOIO RAIOX  E 
MAMOGRAFIA

6,85 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

SALA DE EXAMES - 
HOLTER/MAPA

6,56 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

SALA DE EXAMES - 
ERGOMETRIA

14,43 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

SALA DE EXAMES - 
ULTRASSONOGRAFIA

11,22 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,99 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,16 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015)  com assento termofixo com amortecimento                                                                                                           
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvua de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                    01 
torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                               
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SALA DE EXAMES - 
ULTRASSONOGRAFIA

10,97 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,75 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.



SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,23 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015)  com assento termofixo com amortecimento                                                                                                           
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvua de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                    01 
torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                                       
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SALA DE EXAMES - 
ULTRASSONOGRAFIA

11,29 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                       

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,99 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,23 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015)  com assento termofixo com amortecimento                                                                                                          
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvua de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                          
01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                                    
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

ANTECÂMARA 8,27 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33

ANTECÂMARA 8,27 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33

ELEVADOR MACA 4,33
ELEVADOR MACA 4,33
ELEVADOR MACA 4,33
ELEVADOR MACA 4,33
CIRCULAÇÃO (ACESSO 
BLOCO ANTIGO)

154,61 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.



AMBIENTE ÁREA (m²)  RODAPÉ  GUARNIÇÕES ILUMINAÇÃO

HALL DE ENTRADA (EXTERNO) Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico de alta 
pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

SALA DE ESPERA PARA 
PACIENTES
E ACOMPANHANTES (CDI - 
AMBULATÓRIO) + ÁREA DE 
REGISTRO DE PACIENTES

180,98 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico de alta 
pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca.

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

10 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                                  
09 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                                                                                                  
09 Painéis LED Embutir Retangular em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3.000 lm, Recorte 
1125 x 300 mm                                                           

SANITÁRIO P/ PACIENTES E 
ACOMPANHANTES 
FEMININO

19,29 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico de alta 
pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                                                                                         
06 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

SANITÁRIO P/ PACIENTES E 
ACOMPANHANTES 
MASCULINO

18,91 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico de alta 
pressão na cor branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por 
meio de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                                                                                         
06 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

CIRCULAÇÃO (AMBULATÓRIO) 88,97 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico de alta 
pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

07 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

SALA ADMINISTRATIVA - 
GERÊNCIA AMBULATÓRIO

6,55 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

CONSULTÓRIO DIFERENCIADO 22,49 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                         
02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

PAVIMENTO TÉRREO



SANITÁRIO P/ PACIENTES 5,13 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

18,90 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                          
02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

19,11 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                           
02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

14,92 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                          
03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,75 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - 
GINECOLOGIA

14,37 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                          
03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,75 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - 
GINECOLOGIA

14,81 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                          
03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,75 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm



CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

9,17 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                             
02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

9,13 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                               
02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

9,21 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                          
02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

DML 4,67 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

9,20 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                             
02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

CIRCULAÇÃO  - CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO DE IMAGEM 
(CDI) 

165,27 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico de alta 
pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

14 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                          
01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

SALA DE INDUÇÃO E 
RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA
(TOMOGRAFIA - RM- 
ENDOSCOPIA - 
COLONOSCOPIA) + POSTO DE 
ENFERMAGEM

74,11 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

08 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                             
13 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

VESTIÁRIO P/ PACIENTES -  
TOMOGRAFIA - RM

5,20 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

  01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 



VESTIÁRIO P/ PACIENTES -  
TOMOGRAFIA - RM

5,28 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

  01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

VESTIÁRIO P/ PACIENTES -  
TOMOGRAFIA - RM

5,17 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

  01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

VESTIÁRIO P/ PACIENTES -  
TOMOGRAFIA - RM

5,28 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

  01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

SALA DE UTILIDADES 6,31 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

SALA DE EXAMES - 
TOMOGRAFIA

28,62 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

06 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

SALA DE COMANDO - RM E 
TOMOGRAFIA

16,30 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

SALA DE EXAMES - 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

40,78 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

08 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

SALA DE COMPONENTES 
TÉCNICOS - TOMOGRAFIA

18,34 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico de alta 
pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

CIRCULAÇÃO TÉCNICA 10,50 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico de alta 
pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

SALA DE COMPONENTES 
TÉCNICOS - RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA

17,01 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico de alta 
pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 



SALA DE EXAMES - RAIO X 
SIMPLES

24,60 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

SALA DE EXAMES - 
MAMOGRAFIA

18,57 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

SALA DE EXAMES - 
ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA

14,98 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,87 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

  01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

ÁREA P/ LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO DE 
ENDOSCÓPICOS

6,78 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

  02 PainéisLED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

SALA DE EXAMES - 
ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA

12,98 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,80 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

  01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

SANITÁRIO P/ FUNCIONÁRIOS - 
FEMININO

9,31 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                                                                                         
03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm  

SANITÁRIO P/ FUNCIONÁRIOS - 
MASCULINO

9,35 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                                                                                          
03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm  



DML 4,25 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

SALA ADMINISTRATIVA -
GERÊNCIA CDI

6,89 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

SALA DE DIGITAÇÃO DE 
LAUDOS

6,54 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                          
03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

SALA DE LAUDOS E 
INTERPRETAÇÃO

7,89 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                                
04 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS

12,81 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm 

SALA DE REVELAÇÃO - APOIO 
RAIOX  E MAMOGRAFIA

6,85 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                             
02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

SALA DE EXAMES - 
HOLTER/MAPA

6,56 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                            
03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

SALA DE EXAMES - 
ERGOMETRIA

14,43 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                         
02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 



SALA DE EXAMES - 
ULTRASSONOGRAFIA

11,22 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                           
05 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,99 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

  01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,16 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

SALA DE EXAMES - 
ULTRASSONOGRAFIA

10,97 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                          
05 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,75 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

  01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,23 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

SALA DE EXAMES - 
ULTRASSONOGRAFIA

11,29 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                          
05 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,99 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

  01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,23 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica monilítica 
soldada a quente para alto trafégo - com proteção antimanchas e 
produtos quimicos - bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1350 lm, 
dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm 



ANTECÂMARA 8,27 Rodapé em porcelanato técnico natural - 14,5x60 - retificado - classe 
de atrito I

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm       

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28 Rodapé em porcelanato técnico natural - 14,5x60 - retificado - classe 
de atrito I

Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

ELEVADOR DE EMERGÊNCIA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm
ANTECÂMARA 8,27 Rodapé em porcelanato técnico natural - 14,5x60 - retificado - classe 

de atrito I
01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 3000 lm, 
dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm       

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28 Rodapé em porcelanato técnico natural - 14,5x60 - retificado - classe 
de atrito I

Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de potência, 
temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 1800 lm, 
dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

ELEVADOR DE EMERGÊNCIA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm
ELEVADOR MACA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm
ELEVADOR MACA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm
ELEVADOR MACA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm
ELEVADOR MACA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm
CIRCULAÇÃO (ACESSO BLOCO 
ANTIGO)

154,61 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico de alta 
pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico de 
alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa acrílica na 
cor branca. 



AMBIENTE
ÁREA 
(m²)

PISO  PAREDE FORRO PINTURA TETO

HALL DE ENTRADA 
(EXTERNO)

Porcelanato técnico natural - 80x80 - retificado - classe de 
atrito II

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. Características 
especiais: baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem 
rápida, entre outras.

SALA DE ESPERA PARA 
PACIENTES
E ACOMPANHANTES (CDI - 
AMBULATÓRIO) + ÁREA 
DE REGISTRO DE 
PACIENTES

180,98 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na dimensão 
75x75cm com 8mm de espessura total, sendo revestido, em uma das faces, 
com película rígida de PVC, na cor branca, com aplicação de película 
aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação em perfis em aço 
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor branca, 
com secção tipo ‘T’ invertido no meio do painel e tipo “L” Invertido nas laterais 
junto às paredes, com base de 15mm e Perfis sustentados por tirantes 
ajustáveis afixados à laje. Características especiais: Resistência ao fogo - 
mínimo Classe II A. Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. Características 
especiais: baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem 
rápida, entre outras.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 
E ACOMPANHANTES 
FEMININO

19,29 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação com 
tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos encontros do 
forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso 
acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas 
de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido. Sistema de fixação e 
sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de dilatação. 
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. Características 
especiais: baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem 
rápida, entre outras.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 
E ACOMPANHANTES 
MASCULINO

18,91 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água, na cor branco gelo, com acabamento 
acetinado. Características específicas: resistência à umidade, 
à temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação com 
tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos encontros do 
forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso 
acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas 
de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido. Sistema de fixação e 
sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de dilatação. 
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. Características 
especiais: baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem 
rápida, entre outras.

CIRCULAÇÃO 
(AMBULATÓRIO)

88,97 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na dimensão 
75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com película rígida de 
PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação 
em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor branca, 
com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto às paredes, 
com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características 
especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

PAVIMENTO TÉRREO



SALA ADMINISTRATIVA - 
GERÊNCIA AMBULATÓRIO

6,55 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na dimensão 
75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com película rígida de 
PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação 
em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor branca, 
com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto às paredes, 
com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características 
especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

CONSULTÓRIO 
DIFERENCIADO

22,49 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 5,13 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

18,90 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

19,11 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

14,92 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,75 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

CONSULTÓRIO 
DIFERENCIADO - 
GINECOLOGIA

14,37 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,75 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

CONSULTÓRIO 
DIFERENCIADO - 
GINECOLOGIA

14,81 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,75 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

9,17 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

9,13 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

9,21 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

DML 4,67 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO

9,20 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



CIRCULAÇÃO  - CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO DE 
IMAGEM (CDI) 

165,27 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na dimensão 
75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com película rígida de 
PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação 
em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor branca, 
com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto às paredes, 
com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características 
especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE INDUÇÃO E 
RECUPERAÇÃO 
ANESTÉSICA
(TOMOGRAFIA - RM- 
ENDOSCOPIA - 
COLONOSCOPIA) + 
POSTO DE ENFERMAGEM

74,11 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

VESTIÁRIO P/ PACIENTES -  
TOMOGRAFIA - RM

5,20 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

VESTIÁRIO P/ PACIENTES -  
TOMOGRAFIA - RM

5,28 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



VESTIÁRIO P/ PACIENTES -  
TOMOGRAFIA - RM

5,17 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

VESTIÁRIO P/ PACIENTES -  
TOMOGRAFIA - RM

5,28 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE UTILIDADES 6,31 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE EXAMES - 
TOMOGRAFIA

28,62 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



SALA DE COMANDO - RM 
E TOMOGRAFIA

16,30 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na dimensão 
75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com película rígida de 
PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação 
em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor branca, 
com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto às paredes, 
com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características 
especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE EXAMES - 
RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA

40,78 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. Piso 
eletrocondutor com propriedades permanentes - base 
condutiva

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE COMPONENTES 
TÉCNICOS - 
TOMOGRAFIA

18,34 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na dimensão 
75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com película rígida de 
PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação 
em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor branca, 
com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto às paredes, 
com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características 
especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

CIRCULAÇÃO TÉCNICA 10,50 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na dimensão 
75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com película rígida de 
PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação 
em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor branca, 
com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto às paredes, 
com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características 
especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



SALA DE COMPONENTES 
TÉCNICOS - 
RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA

17,01 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na dimensão 
75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com película rígida de 
PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação 
em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor branca, 
com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto às paredes, 
com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características 
especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE EXAMES - RAIO 
X SIMPLES

24,60 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE EXAMES - 
MAMOGRAFIA

18,57 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE EXAMES - 
ENDOSCOPIA/COLONOSC
OPIA

14,98 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,87 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

ÁREA P/ LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO DE 
ENDOSCÓPICOS

6,78 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE EXAMES - 
ENDOSCOPIA/COLONOSC
OPIA

12,98 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,80 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



SANITÁRIO P/ 
FUNCIONÁRIOS - 
FEMININO

9,31 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SANITÁRIO P/ 
FUNCIONÁRIOS - 
MASCULINO

9,35 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

DML 4,25 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA ADMINISTRATIVA -
GERÊNCIA CDI

6,89 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na dimensão 
75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com película rígida de 
PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação 
em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor branca, 
com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto às paredes, 
com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características 
especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



SALA DE DIGITAÇÃO DE 
LAUDOS

6,54 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na dimensão 
75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com película rígida de 
PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação 
em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor branca, 
com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto às paredes, 
com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características 
especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE LAUDOS E 
INTERPRETAÇÃO

7,89 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na dimensão 
75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com película rígida de 
PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação 
em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor branca, 
com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto às paredes, 
com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características 
especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

DEPÓSITO DE 
EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS

12,81 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na dimensão 
75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com película rígida de 
PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação 
em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor branca, 
com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto às paredes, 
com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características 
especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE REVELAÇÃO - 
APOIO RAIOX  E 
MAMOGRAFIA

6,85 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na dimensão 
75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com película rígida de 
PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação 
em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor branca, 
com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto às paredes, 
com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características 
especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



SALA DE EXAMES - 
HOLTER/MAPA

6,56 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE EXAMES - 
ERGOMETRIA

14,43 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE EXAMES - 
ULTRASSONOGRAFIA

11,22 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,99 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,16 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SALA DE EXAMES - 
ULTRASSONOGRAFIA

10,97 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,75 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,23 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



SALA DE EXAMES - 
ULTRASSONOGRAFIA

11,29 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

VESTIÁRIO P/ PACIENTES 3,99 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 3,23 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

ANTECÂMARA 8,27 Porcelanato técnico natural - 60x60 - retificado - classe de 
atrito II

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28 Porcelanato técnico natural - 60x60 - retificado - classe de 
atrito II

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33 Mosaico de quartzo 

ANTECÂMARA 8,27 Porcelanato técnico natural - 60x60 - retificado - classe de 
atrito II

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



ESCADA ENCLAUSURADA 47,28 Porcelanato técnico natural - 60x60 - retificado - classe de 
atrito II

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33 Mosaico de quartzo 

ELEVADOR MACA 4,33 Mosaico de quartzo 
ELEVADOR MACA 4,33 Mosaico de quartzo 
ELEVADOR MACA 4,33 Mosaico de quartzo 
ELEVADOR MACA 4,33 Mosaico de quartzo 
CIRCULAÇÃO (ACESSO 
BLOCO ANTIGO)

154,61 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm de 
espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço galvanizado n. 
18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil 
“L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro com as paredes. 
Material do forro : placas de gesso corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm 
para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente 
de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre 
outras.



CODIGO TIPO LARGURA ALTURA PARAPEITO MATERIAL QUANTIDADE FERRAGEM IMAGEM AMBIENTE

P1
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

1 FOLHA 
120 210

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL 

CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM 

AMORTECIMENTO. GUARNIÇÕES EM PVC 
EXPANDIDO E REGULÁVEL. COM BATE MACA. 

3

FECHADURA TIPO EXTERNA EM INOX 
LIXADO, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, 
RESISTENCIA A CORROSÃO, TRÁFEGO 

INTENSO, TIPO ALÇA 

ANTECÂMARA
ISOLAMENTO, DEPÓSITO DE

EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS

P2
PORTA DE ABRIR - SISTEMA 

ERGON DE ABERTURA - 1 
FOLHA 

110 210

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL 

CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM 

AMORTECIMENTO. GUARNIÇÕES EM PVC 
EXPANDIDO E REGULÁVEL. COM BATE MACA

25

FECHADURA TIPO EXTERNA EM INOX 
LIXADO, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, 
RESISTENCIA A CORROSÃO, TRÁFEGO 

INTENSO, TIPO ALÇA 

QUARTOS 
SEMI PRIVATIVOS, BANHEIROS

PARA PACIENTE, 

P3
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

1 FOLHA
90 210

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL 

CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM 

AMORTECIMENTO. GUARNIÇÕES EM PVC 
EXPANDIDO E REGULÁVEL. COM BATE MACA. 

9

FECHADURA TIPO EXTERNA EM INOX 
LIXADO, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, 
RESISTENCIA A CORROSÃO, TRÁFEGO 

INTENSO, TIPO ALÇA 

SANITÁRIOS PARA PACIENTES E 
ACOMPANHANTES FEMININO E MASCULINO - 
SANITÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS MASCULINO 

E FEMININO, COPA E ESTAR
DE FUNCIONÁRIOS, DML

, POSTO DE ENFERMAGEM 
E SERVIÇO, COPA DE 

DISTRIBUIÇÃO, SALA DE UTILIDADES

P4
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º  

- 1  FOLHA
120 210 PORTA CORTA FOGO 2 ACESSO ESCADARIA DE INCÊNDIO

P5
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º  

- 2 FOLHAS
150 210 PORTA CORTA FOGO 2 ANTECÂMARA

P6
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

1 FOLHA
90 210

LAMINADO ESTRUTURAL DE 10MM DE 
ESPESSURA, COM TARGETA LIVRE/OCUPADO, 
CONJUNTO DE 03 DOBRADIÇAS, ALTURA DE 2 

M, PADRÃO DE COR AMADEIRADO

2 TARGETA LIVRE/OCUPADO
SANITÁRIOS PARA PACIENTES E 

ACOMPANHANTES FEMININO E MASCULINO 

P7
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

1 FOLHA
80 210

LAMINADO ESTRUTURAL DE 10MM DE 
ESPESSURA, COM TARGETA LIVRE/OCUPADO, 
CONJUNTO DE 03 DOBRADIÇAS, ALTURA DE 2 

M, PADRÃO DE COR AMADEIRADO

3 TARGETA LIVRE/OCUPADO
SANITÁRIOS PARA PACIENTES E 

ACOMPANHANTES FEMININO E MASCULINO 

ACABAMENTOS ESQUADRIAS - PAVIMENTO TERCEIRO



AMBIENTE
ÁREA 
(m²)

LOUÇAS METAIS SOLEIRAS PEITORIS

CIRCULAÇÃO E SALA DE 
ESPERA
PARA PACIENTES E 
ACOMPANHANTES

467,92 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

DEPÓSITO DE 
EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS

13,75

SANITÁRIO P/ PACIENTES 
E ACOMPANHANTES - 
FEMININO

14,73 03 bacias sanitárias convencional brancas com altura de 44 
cm (ABNT 9050/2015) , com assento termofixo com 
amortecimento                                                                                          
02 cubas em louça branca com suspensa com meia coluna 

03 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                      
02 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                              02 barras 
de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 
E ACOMPANHANTES -
MASCULINO

14,73 02 bacias sanitárias convencional brancas com altura de 44 
cm (ABNT 9050/2015) com assento termofixo com 
amortecimento                                           03 mictórios 
individuais branco em louça                                                                     
02 cubas em louça branca com suspensa com meia coluna 

02 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                             
03 valvulas de mictório embutida, com acionamento 
automático, registro regulador de vazão integrado ao produto, 
acionamento automático do fluxo de água após a saída do 
usuário, fluxo de 5 segundos, descarga cortesia a cada 12 
horas sem uso                                                                     02 
torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 segundos 
de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                              
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO PARA 
FUNCIONÁRIOS 
MASCULINO

3,91 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) , com assento termofixo com 
amortecimento                                                                                          
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvula de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                           01 torneiras com 
sensor , forma arredondada, com 60 segundos de vazão de 
água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                          

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO PARA 
FUNCIONÁRIOS 
FEMININO

3,94 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) , com assento termofixo com 
amortecimento                                                                                          
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvua de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                         
01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                          

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

COPA E ESTAR DE 
FUNCIONÁRIOS

16,37 01  bancada 100x55 em inox com cuba em aço inox 304                                                                                               
01 torneira com misturador com acabamento cromado biniquel 
de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, arejador 
articulável, bica giratória de 360º                                                                                                                                

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

DML 3,00 01 Tanque de Parede  30 L em Aço Inox Acetinado AISI 304 
50x40 cm,  sistema monobloco, com borda de sobrepor e 
esfregador inclinado, com frisos arredondados.                                                                                   
01 torneira com misturador com acabamento cromado biniquel 
de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, arejador 
articulável, bica giratória de 360º                                                                                          
01 ducha higiênica com registro e derivação street, arejador 
embutido, acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e 
maior resistencia a corrosão.

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

PAVIMENTO TERCEIRO



BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura 
máxima da água de 40°C                                                                         
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com 
compatibilidade para aquecimento solar                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                     01 barra 
de apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                    01  
banqueta articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura 
máxima da água de 40°C                                                                         
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com 
compatibilidade para aquecimento solar                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                     01 barra 
de apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                   01  
banqueta articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55   01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura 
máxima da água de 40°C                                                                         
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com 
compatibilidade para aquecimento solar                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                   01 barra de 
apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                    01  
banqueta articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55   01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura 
máxima da água de 40°C                                                                         
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com 
compatibilidade para aquecimento solar                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                    01 barra de 
apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                   01  
banqueta articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  



QUARTO SEMI PRIVATIVO 34,12   01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura 
máxima da água de 40°C                                                                         
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com 
compatibilidade para aquecimento solar                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                           01 barra de 
apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                      01  banqueta articulável para 
box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

QUARTO SEMI PRIVATIVO 34,12   01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura 
máxima da água de 40°C                                                                         
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com 
compatibilidade para aquecimento solar                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                           01 barra de 
apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                      01  banqueta articulável para 
box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55   01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura 
máxima da água de 40°C                                                                         
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com 
compatibilidade para aquecimento solar                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                           01 barra de 
apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                      01  banqueta articulável para 
box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55   01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura 
máxima da água de 40°C                                                                         
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com 
compatibilidade para aquecimento solar                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                           01 barra de 
apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                      01  banqueta articulável para 
box de banheiro (NBR9050)                                                                                  



QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55   01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura 
máxima da água de 40°C                                                                         
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com 
compatibilidade para aquecimento solar                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                           01 barra de 
apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                      01  banqueta articulável para 
box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55   01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura 
máxima da água de 40°C                                                                         
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com 
compatibilidade para aquecimento solar                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                       01 barra 
de apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                      01  
banqueta articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55   01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura 
máxima da água de 40°C                                                                         
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com 
compatibilidade para aquecimento solar                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                       01 barra 
de apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                      01  
banqueta articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55   01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.



BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura 
máxima da água de 40°C                                                                         
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com 
compatibilidade para aquecimento solar                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                       01 barra 
de apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                      01  
banqueta articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

QUARTO DE 
ISOLAMENTO - PNE

24,68   01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,85 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento 
cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a 
corrosão, alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura 
máxima da água de 40°C                                                                         
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com 
compatibilidade para aquecimento solar                                                            
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                       01 barra 
de apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                      01  
banqueta articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

ANTECÂMARA - 
ISOLAMENTO

6,58   01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 
segundos de vazão de água contínuo, temperatura máxima de 
40ºC                                                                         

POSTO DE ENFERMAGEM 
E SERVIÇO

33,67 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 8,79 01  bancada em L com 286x60 + 130x60 em inox com 01 cuba  
em aço inox 304                                                   01 torneira 
com misturador com acabamento cromado biniquel de alta 
durabilidade e maior resistencia a corrosão, arejador 
articulável, bica giratória de 360º                                                                

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

SALA DE UTILIDADES 8,77 01  bancada em L com 286x60 + 251x60 em inox com 01 cuba 
e 01 expurgo com vávula de descarga embutida  em aço inox 
304                                                   01 torneira com misturador 
com acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e 
maior resistencia a corrosão, arejador articulável, bica giratória 
de 360º                                                                01 ducha 
higiênica com registro e derivação street, arejador embutido, 
acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior 
resistencia a corrosão.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

ANTECÂMARA 8,27 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33

ANTECÂMARA 8,27 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente 
resistente a manchas, cor  a definir.

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33

ELEVADOR MACA 4,33
ELEVADOR MACA 4,33



ELEVADOR MACA 4,33
ELEVADOR MACA 4,33



AMBIENTE
ÁREA 
(m²)

 RODAPÉ  GUARNIÇÕES ILUMINAÇÃO

CIRCULAÇÃO E SALA DE 
ESPERA
PARA PACIENTES E 
ACOMPANHANTES

467,92 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor branca. Altura de 150 mm. Fixação à 
parede por meio de parafusos e buchas, a cada 1m, e 
rejuntado com massa acrílica na cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor branca. Largura de 50mm. Fixação à 
parede por meio de parafusos e buchas, a cada 1m, e 
rejuntado com massa acrílica na cor branca. 

52 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

DEPÓSITO DE 
EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS

13,75 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

SANITÁRIO P/ PACIENTES 
E ACOMPANHANTES - 
FEMININO

14,73 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio de 
parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio de 
parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                                                                        
05 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

SANITÁRIO P/ PACIENTES 
E ACOMPANHANTES -
MASCULINO

14,73 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                                                                        
05 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

SANITÁRIO PARA 
FUNCIONÁRIOS 
MASCULINO

3,91 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

SANITÁRIO PARA 
FUNCIONÁRIOS FEMININO

3,94 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

COPA E ESTAR DE 
FUNCIONÁRIOS

16,37 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                        
01  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                     

PAVIMENTO TERCEIRO



DML 3,00 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm  

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

12 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

12 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

12 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

12 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     



QUARTO SEMI PRIVATIVO 34,12 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

12 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

QUARTO SEMI PRIVATIVO 34,12 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

12 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

12 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

12 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

12 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     



BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

12 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

12 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

QUARTO SEMI PRIVATIVO 33,55 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

12 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

QUARTO DE ISOLAMENTO 
- PNE

24,68 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

06 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,85 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     



ANTECÂMARA - 
ISOLAMENTO

6,58 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm    

POSTO DE ENFERMAGEM 
E SERVIÇO

33,67 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

04 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 8,79 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

SALA DE UTILIDADES 8,77 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

ANTECÂMARA 8,27 Rodapé em porcelanato técnico natural - 14,5x60 - retificado - 
classe de atrito I

01  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28 Rodapé em porcelanato técnico natural - 14,5x60 - retificado - 
classe de atrito I

Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm

ANTECÂMARA 8,27 Rodapé em porcelanato técnico natural - 14,5x60 - retificado - 
classe de atrito I

01  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28 Rodapé em porcelanato técnico natural - 14,5x60 - retificado - 
classe de atrito I

Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm

ELEVADOR MACA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm
ELEVADOR MACA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm
ELEVADOR MACA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm
ELEVADOR MACA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm



AMBIENTE
ÁREA 
(m²)

PISO  PAREDE FORRO PINTURA TETO

CIRCULAÇÃO E SALA 
DE ESPERA
PARA PACIENTES E 
ACOMPANHANTES

467,92 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na 
dimensão 75x75cm com 8mm de espessura total, sendo revestido, em 
uma das faces, com película rígida de PVC, na cor branca, com aplicação 
de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação em 
perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor 
branca, com secção tipo ‘T’ invertido no meio do painel e tipo “L” invertido 
nas laterais junto às paredes, com base de 15mm e perfis sustentados 
por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características especiais: 
Resistência ao fogo - mínimo Classe II A. Propriedades especiais: 
resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente de atenuação 
acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

DEPÓSITO DE 
EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS

13,75 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na 
dimensão 75x75cm com 8mm de espessura total, sendo revestido, em 
uma das faces, com película rígida de PVC, na cor branca, com aplicação 
de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação em 
perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor 
branca, com secção tipo ‘T’ invertido no meio do painel e tipo “L” invertido 
nas laterais junto às paredes, com base de 15mm e perfis sustentados 
por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características especiais: 
Resistência ao fogo - mínimo Classe II A. Propriedades especiais: 
resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente de atenuação 
acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, 
entre outras.

SANITÁRIO P/ 
PACIENTES E 
ACOMPANHANTES - 
FEMININO

14,73 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo 
odor, à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido. Sistema de 
fixação e sustentação das placas. Material e forma de execução das 
juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: 
baixo odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, 
entre outras.

SANITÁRIO P/ 
PACIENTES E 
ACOMPANHANTES -
MASCULINO

14,73 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo 
odor, à base de água, na cor branco gelo, com 
acabamento acetinado. Características específicas: 
resistência à umidade, à temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

PAVIMENTO TERCEIRO



SANITÁRIO PARA 
FUNCIONÁRIOS 
MASCULINO

3,91 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo 
odor, à base de água, na cor branco gelo, com 
acabamento acetinado. Características específicas: 
resistência à umidade, à temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido. Sistema de 
fixação e sustentação das placas. Material e forma de execução das 
juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

SANITÁRIO PARA 
FUNCIONÁRIOS 
FEMININO

3,94 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo 
odor, à base de água, na cor branco gelo, com 
acabamento acetinado. Características específicas: 
resistência à umidade, à temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido. Sistema de 
fixação e sustentação das placas. Material e forma de execução das 
juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

COPA E ESTAR DE 
FUNCIONÁRIOS

16,37 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na 
dimensão 75x75cm com 8mm de espessura total, sendo revestido, em 
uma das faces, com película rígida de PVC, na cor branca, com aplicação 
de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação em 
perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor 
branca, com secção tipo ‘T’ invertido no meio do painel e tipo “L” invertido 
nas laterais junto às paredes, com base de 15mm e perfis sustentados 
por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características especiais: 
Resistência ao fogo - mínimo Classe II A. Propriedades especiais: 
resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente de atenuação 
acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

DML 3,00 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo 
odor, à base de água, na cor branco gelo, com 
acabamento acetinado. Características específicas: 
resistência à umidade, à temperatura e à abrasão. 

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na 
dimensão 75x75cm com 8mm de espessura total, sendo revestido, em 
uma das faces, com película rígida de PVC, na cor branca, com aplicação 
de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação em 
perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor 
branca, com secção tipo ‘T’ invertido no meio do painel e tipo “L” invertido 
nas laterais junto às paredes, com base de 15mm e perfis sustentados 
por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características especiais: 
Resistência ao fogo - mínimo Classe II A. Propriedades especiais: 
resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente de atenuação 
acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO SEMI 
PRIVATIVO

33,55 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido. Sistema de 
fixação e sustentação das placas. Material e forma de execução das 
juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores - com sistema antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido. Sistema de 
fixação e sustentação das placas. Material e forma de execução das 
juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO SEMI 
PRIVATIVO

33,55 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido. Sistema de 
fixação e sustentação das placas. Material e forma de execução das 
juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores - com sistema antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido. Sistema de 
fixação e sustentação das placas. Material e forma de execução das 
juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO SEMI 
PRIVATIVO

33,55 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido. Sistema de 
fixação e sustentação das placas. Material e forma de execução das 
juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



BANHEIRO PARA 
PACIENTE

Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores - com sistema antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO SEMI 
PRIVATIVO

33,55 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores - com sistema antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido. Sistema de 
fixação e sustentação das placas. Material e forma de execução das 
juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO SEMI 
PRIVATIVO

34,12 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores - com sistema antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO SEMI 
PRIVATIVO

34,12 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores - com sistema antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO SEMI 
PRIVATIVO

33,55 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores - com sistema antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO SEMI 
PRIVATIVO

33,55 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores - com sistema antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO SEMI 
PRIVATIVO

33,55 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores - com sistema antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO SEMI 
PRIVATIVO

33,55 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores - com sistema antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO SEMI 
PRIVATIVO

33,55 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores - com sistema antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO SEMI 
PRIVATIVO

33,55 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,95 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores - com sistema antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO DE 
ISOLAMENTO - PNE

24,68 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



BANHEIRO PARA 
PACIENTE

4,85 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores - com sistema antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ANTECÂMARA - 
ISOLAMENTO

6,58 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto 
trafégo - com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa 
manutenção, sem o uso de ceras, removedores ou 
polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, 
composto por uma camada de base vinílica estampada 
com pintura à base de água sobre substrato de algodão e 
aplicação de película protetora superficial contra a 
proliferação de bactérias e fungos. Forma de execução 
das juntas entre as mantas: fusão a quente ou 
sobreposição com corte. Características especiais: 
resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, com 10mm 
de espessura, rejuntadas com massa de gesso. Sistema de sustentação 
com tirantes de aço galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm, fixados 
diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de dilatação em perfil “L” 
invertido em alumínio, com acabamento natural, localizadas nos 
encontros do forro com as paredes. Material do forro : placas de gesso 
corrido ou gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para placas de gesso 
corrido. Acabamento do material: pintado ou revestido.Sistema de fixação 
e sustentação das placas. Material e forma de execução das juntas de 
dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à umidade, 
coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

POSTO DE 
ENFERMAGEM E 
SERVIÇO

33,67 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na 
dimensão 75x75cm com 8mm de espessura total, sendo revestido, em 
uma das faces, com película rígida de PVC, na cor branca, com aplicação 
de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação em 
perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor 
branca, com secção tipo ‘T’ invertido no meio do painel e tipo “L” invertido 
nas laterais junto às paredes, com base de 15mm e perfis sustentados 
por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características especiais: 
Resistência ao fogo - mínimo Classe II A. Propriedades especiais: 
resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente de atenuação 
acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

COPA DE 
DISTRIBUIÇÃO

8,79 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na 
dimensão 75x75cm com 8mm de espessura total, sendo revestido, em 
uma das faces, com película rígida de PVC, na cor branca, com aplicação 
de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação em 
perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor 
branca, com secção tipo ‘T’ invertido no meio do painel e tipo “L” invertido 
nas laterais junto às paredes, com base de 15mm e perfis sustentados 
por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características especiais: 
Resistência ao fogo - mínimo Classe II A. Propriedades especiais: 
resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente de atenuação 
acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

SALA DE UTILIDADES 8,77 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo 
odor, à base de água, na cor branco gelo, com 
acabamento acetinado. Características específicas: 
resistência à umidade, à temperatura e à abrasão. 

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, na 
dimensão 75x75cm com 8mm de espessura total, sendo revestido, em 
uma das faces, com película rígida de PVC, na cor branca, com aplicação 
de película aluminizada na face posterior. Estrutura de sustentação em 
perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina poliéster na cor 
branca, com secção tipo ‘T’ invertido no meio do painel e tipo “L” invertido 
nas laterais junto às paredes, com base de 15mm e perfis sustentados 
por tirantes ajustáveis afixados à laje. Características especiais: 
Resistência ao fogo - mínimo Classe II A. Propriedades especiais: 
resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente de atenuação 
acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



ANTECÂMARA 8,27 Porcelanato técnico natural - 60x60 - retificado - classe de 
atrito II

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ESCADA 
ENCLAUSURADA

47,28 Porcelanato técnico natural - 60x60 - retificado - classe de 
atrito II

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33 Mosaico de quartzo 

ANTECÂMARA 8,27 Porcelanato técnico natural - 60x60 - retificado - classe de 
atrito II

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ESCADA 
ENCLAUSURADA

47,28 Porcelanato técnico natural - 60x60 - retificado - classe de 
atrito II

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento  
acabamento acetinado  - Características específicas: 
antimofo e antibactéria, lavabilidade, odor, resistência à 
umidade e à abrasão.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada com massa acrílica niveladora. 
Características especiais: baixo odor, antimofo, 
bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33 Mosaico de quartzo 

ELEVADOR MACA 4,33 Mosaico de quartzo 
ELEVADOR MACA 4,33 Mosaico de quartzo 
ELEVADOR MACA 4,33 Mosaico de quartzo 
ELEVADOR MACA 4,33 Mosaico de quartzo 



CODIGO TIPO LARGURA ALTURA PARAPEITO MATERIAL QUANTIDADE FERRAGEM IMAGEM AMBIENTE

P1
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

1 FOLHA 
120 210

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL  
CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM AMORTECIMENTO. 
GUARNIÇÕES EM PVC EXPANDIDO E 
REGULÁVEL. COM BATE MACA. VISOR EM 
VIDRO QUADRADO DE 80X80CM 

4

FECHADURA TIPO EXTERNA EM INOX 
LIXADO, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, 
RESISTENCIA A CORROSÃO, TRÁFEGO 

INTENSO, TIPO ALÇA 

QUARTOS DE ISOLAMENTO UTIs (CONTANDO 
A SEGUNDA UNIDADE DE UTI)

P2
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

1 FOLHA 
90 210

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL 
CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM AMORTECIMENTO. 
GUARNIÇÕES EM PVC EXPANDIDO E 
REGULÁVEL. COM BATE MACA

32

FECHADURA TIPO EXTERNA EM INOX 
LIXADO, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, 
RESISTENCIA A CORROSÃO, TRÁFEGO 

INTENSO, TIPO ALÇA 

AGENCIA TRANSFUSIONAL COM ÁREA 
ADMINISTRATIVA, COPA E ESTAR DE 
FUNCIONÁRIOS, QUARTOS DE PLANTÃO, 
BANHEIROS DE PLANTÃO, SANITÁRIO P/
FUNCIONÁRIOS FEMININO E MASCULINO, 
SALA ADMINISTRATIVA UTI, SALA DE BOLETIM 
MÉDICO, SANITÁRIO P/ PACIENTES E 
ACOMPANHANTES FEMININO E MASCULINO, 
FARMÁCIA SATÉLITE
, LABORATÓRIO DE APOIO UTIs, SALA DE 
UTILIDADES UTIs, DML, ROUPARIA, 
ANTECÂMARAS ISOLAMENTOS, BANHEIROS 
PACIENTES ISOLAMENTOS

P3
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

1 FOLHA
80 210

LAMINADO ESTRUTURAL DE 10MM DE 
ESPESSURA, COM TARGETA LIVRE/OCUPADO, 
CONJUNTO DE 03 DOBRADIÇAS, ALTURA DE 2 
M, PADRÃO DE COR AMADEIRADO

7 TARGETA LIVRE/OCUPADO

SANITÁRIOS PARA PACIENTES E 
ACOMPANHANTES FEMININO E MASCULINO - 
SANITÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS MASCULINO 
E FEMININO

P4
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

1 FOLHA
120 210

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL 
CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM AMORTECIMENTO. 
GUARNIÇÕES EM PVC EXPANDIDO E 
REGULÁVEL. COM BATE MACA

3

FECHADURA TIPO EXTERNA EM INOX 
LIXADO, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, 
RESISTENCIA A CORROSÃO, TRÁFEGO 

INTENSO, TIPO ALÇA 

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS, SANITÁRIOS PARA
PACIENTES
SALAS COLETIVAS UTIs

P5
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º  - 

VAI E VEM - 2 FOLHAS
210 210

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL 
CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM AMORTECIMENTO. 
GUARNIÇÕES EM PVC EXPANDIDO E 
REGULÁVEL. COM BATE MACA. VISOR EM 
VIDRO QUADRADO DE 30X50CM NAS DUAS 
FOLHAS

4
FECHADURA COM ACESSO BIOMÉTRICO 

OU TAG
CIRCULAÇÃO DE ACESSO AS UNIDADES DE 

TERAPIA INTENSIVA

P6
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º  - 

1  FOLHA
120 210 PORTA CORTA FOGO 2 ACESSO ESCADARIA DE INCÊNDIO

P7
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º  - 

2 FOLHAS
150 210 PORTA CORTA FOGO 2 ANTECÂMARA

CODIGO TIPO LARGURA ALTURA PARAPEITO MATERIAL QUANTIDADE FERRAGEM IMAGEM AMBIENTE

ACABAMENTOS ESQUADRIAS - PAVIMENTO SEGUNDO



P8
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º  - 

VAI E VEM - 2 FOLHAS
150 300

FILME DE PVC NA COR A DEFINIR COM 
ESTRUTURA DA FOLHA EM PAINEL 
CHIPBOARD, COM BATENTE DE PVC 
EXPANDIDO MACIÇO COM AMORTECIMENTO. 
GUARNIÇÕES EM PVC EXPANDIDO E 
REGULÁVEL. COM BATE MACA. 

1
FECHADURA COM ACESSO BIOMÉTRICO 

OU TAG
CIRCULAÇAO INTERNA UTI PARA SALA DE 

ESPERA PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES

P9
PORTA DE ABRIR - GIRO 90º   

1 FOLHA
90 210

LAMINADO ESTRUTURAL DE 10MM DE 
ESPESSURA, COM TARGETA LIVRE/OCUPADO, 
CONJUNTO DE 03 DOBRADIÇAS, ALTURA DE 2 
M, PADRÃO DE COR AMADEIRADO

2 TARGETA LIVRE/OCUPADO

SANITÁRIOS PARA PACIENTES E 
ACOMPANHANTES FEMININO E MASCULINO - 
SANITÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS MASCULINO 

E FEMININO

PJ2 
PORTA DE CORRER 
AUTOMATIZADA

210 210 ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 2
FECHADURA COM ACESSO BIOMÉTRICO 

OU TAG

HIGIENIZAÇÃO 
LAVATÓRIOS

ACESSO VISITANTES UTI, CIRCULAÇÃO 
INTERNA UTIS

G1
PASS THROUGH EM AÇO 

INOX 
210 90 120 AÇO INOX 2

FARMÁCIA SATÉLITE, LABORATÓRIO 
DE APOIO



AMBIENTE ÁREA (m²) LOUÇAS METAIS SOLEIRAS PEITORIS

SALA DE ESPERA PARA 
PACIENTES E 
ACOMPANHANTES - UTI

59,10 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

CIRCULAÇÃO (ELEVADOR) 17,09 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO P/ PACIENTES E 
ACOMPANHANTES 
FEMININO

14,73 03 bacias sanitárias convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) , com assento termofixo com amortecimento                                                                                          
02 cubas em louça branca com suspensa com meia coluna 

03 válvuas de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                     02 torneiras com 
sensor , forma arredondada, com 60 segundos de vazão de água 
contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                        
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO P/ PACIENTES E 
ACOMPANHANTES
MASCULINO

14,73 02 bacias sanitárias convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                    
03 mictórios individuais branco em louça                                                                     
02 cubas em louça branca com suspensa com meia coluna 

02 válvulas de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                             03 
valvulas de mictório embutida, com acionamento automático, 
registro regulador de vazão integrado ao produto, acionamento 
automático do fluxo de água após a saída do usuário, fluxo de 5 
segundos, descarga cortesia a cada 12 horas sem uso                                                                     
02 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                           
02 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS

27,59 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

CIRCULAÇÃO 104,61
SALA DE BOLETIM MÉDICO 15,65
SALA ADMINISTRATIVA - UTI 8,49

HIGIENIZAÇÃO LAVATÓRIOS - 
ACESSO VISITANTES UTI

9,07 03 cubas em louça branca com suspensa com meia coluna 03 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                              

SANITÁRIO P/ FUNCIONÁRIOS - 
FEMININO

9,77 03 bacias sanitárias convencional brancas com altura de 44 cm 
(ABNT 9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
02 cubas em louça branca com suspensa com meia coluna 

03 válvulas de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                                                                       
02 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                  
03 barras de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

SANITÁRIO P/ FUNCIONÁRIOS - 
MASCULINO

9,77 01  bacia sanitáriaconvencional brancas com altura de 44 cm (ABNT 
9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                            
03 mictórios individuais branco em louça                                                                     
02 cubas em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvula de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                             03 
valvulas de mictório embutida, com acionamento automático, 
registro regulador de vazão integrado ao produto, acionamento 
automático do fluxo de água após a saída do usuário, fluxo de 5 
segundos, descarga cortesia a cada 12 horas sem uso                                                                     
02 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                              
01 barra de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                        

PAVIMENTO SEGUNDO



AGENCIA TRANSFUSIONAL 
COM ÁREA ADMINISTRATIVA

23,64 01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                   
01  bancada 378x60 em inox com cuba em aço inox 304                                                                              
01 torneira com misturador com acabamento cromado biniquel de 
alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, arejador articulável, 
bica giratória de 360º                                                                                                                                

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

COPA E ESTAR DE 
FUNCIONÁRIOS

16,46   Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

QUARTO DE PLANTÃO 12,30 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

BANHEIRO DE PLANTÃO 3,74 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm (ABNT 
9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                    
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com compatibilidade 
para aquecimento solar                                                                                

QUARTO DE PLANTÃO 12,20 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

BANHEIRO DE PLANTÃO 3,63 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm (ABNT 
9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                    
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com compatibilidade 
para aquecimento solar                                                                                

QUARTO DE PLANTÃO 12,23 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

BANHEIRO DE PLANTÃO 3,67 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm (ABNT 
9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                    
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com compatibilidade 
para aquecimento solar                                                                                

SALA COLETIVA DE 
TRATAMENTO UTI ADULTO

205,08                                                                                      02 cubas em louça 
branca com suspensa com meia coluna 

02 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                    
01  bancada 260x60 em inox com cuba em aço inox 304                                                                              
01 torneira com misturador com acabamento cromado biniquel de 
alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, arejador articulável, 
bica giratória de 360º                                     

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

QUARTO DE ISOLAMENTO 18,94 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

ANTECÂMARA - ISOLAMENTO 4,72                                                                                      01 cuba em louça 
branca com suspensa com meia coluna 

01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                                         

BANHEIRO PACIENTES - 
ISOLAMENTO

7,91 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm (ABNT 
9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura máxima 
da água de 40°C                                                                                                   
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com compatibilidade 
para aquecimento solar                                                            02 barras 
de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento escovado                                                                           
01 barra de apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado  01  banqueta articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.



QUARTO DE ISOLAMENTO 17,69 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

ANTECÂMARA - ISOLAMENTO 4,72                                                                                      01 cuba em louça 
branca com suspensa com meia coluna 

01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                                         

BANHEIRO PACIENTES - 
ISOLAMENTO

7,91 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm (ABNT 
9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura máxima 
da água de 40°C                                                                                                   
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com compatibilidade 
para aquecimento solar                                                            02 barras 
de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento escovado                                                                           
01 barra de apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado  01  banqueta articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO PARA PACIENTES - 
SALA COLETIVA

8,67 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm (ABNT 
9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura máxima 
da água de 40°C                                                                                                   
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com compatibilidade 
para aquecimento solar                                                            02 barras 
de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento escovado                                                                    
01 barra de apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado  01  banqueta articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

FARMÁCIA SATÉLITE 15,66                                                                                      01 cuba em louça 
branca com suspensa com meia coluna 

01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                                            

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

LABORATÓRIO DE APOIO - UTIs 13,03                                                                                      01 cuba em louça 
branca com suspensa com meia coluna 

01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                    
01  bancada 365x65 em inox com 02 cubas em aço inox 304                                                                                                            
02 torneiras com misturador com acabamento cromado biniquel de 
alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, arejador articulável, 
bica giratória de 360º                                     

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

SALA DE UTILIDADES - UTIs 13,10 01  bancada 358x60 em inox com 02 cubas e 01 expurgo com vávula 
de descarga embutida  em aço inox 304                                                         
02 torneiras com misturador com acabamento cromado biniquel de 
alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, arejador articulável, 
bica giratória de 360º                                                                02 ducha 
higiênica com registro e derivação street, arejador embutido, 
acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior 
resistencia a corrosão.

DML 5,58 01 Tanque de Parede  30 L em Aço Inox Acetinado AISI 304 50x40 
cm,  sistema monobloco, com borda de sobrepor e esfregador 
inclinado, com frisos arredondados.                                                                                            
01 torneira com misturador com acabamento cromado biniquel de 
alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, arejador articulável, 
bica giratória de 360º                                                                01 ducha 
higiênica com registro e derivação street, arejador embutido, 
acabamento cromado biniquel de alta durabilidade e maior 
resistencia a corrosão.

ROUPARIA 8,47
CIRCULAÇÃO (INTERNA UTIs) 73,46



SALA COLETIVA DE 
TRATAMENTO UTI ADULTO

205,08                                                                                      02 cubas em louça 
branca com suspensa com meia coluna 

02 torneiras com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                    
01  bancada 260x60 em inox com cuba em aço inox 304                                                                              
01 torneira com misturador com acabamento cromado biniquel de 
alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, arejador articulável, 
bica giratória de 360º                                     

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

QUARTO DE ISOLAMENTO 18,94 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

ANTECÂMARA - ISOLAMENTO 4,72                                                                                      01 cuba em louça 
branca com suspensa com meia coluna 

01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                                         

BANHEIRO PACIENTES - 
ISOLAMENTO

7,91 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm (ABNT 
9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura máxima 
da água de 40°C                                                                                                   
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com compatibilidade 
para aquecimento solar                                                            02 barras 
de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento escovado                                                                    
01 barra de apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado  01  banqueta articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

QUARTO DE ISOLAMENTO 17,69 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

ANTECÂMARA - ISOLAMENTO 4,72                                                                                      01 cuba em louça 
branca com suspensa com meia coluna 

01 torneira com sensor , forma arredondada, com 60 segundos de 
vazão de água contínuo, temperatura máxima de 40ºC                                                                                                         

BANHEIRO PACIENTES - 
ISOLAMENTO

7,91 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm (ABNT 
9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura máxima 
da água de 40°C                                                                                                   
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com compatibilidade 
para aquecimento solar                                                            02 barras 
de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento escovado                                                                      
01 barra de apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                     01  banqueta 
articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

SANITÁRIO PARA PACIENTES 
SALA COLETIVA

8,67 01 bacia sanitária convencional brancas com altura de 44 cm (ABNT 
9050/2015) com assento termofixo com amortecimento                                                                                                               
01 cuba em louça branca com suspensa com meia coluna 

01 válvulas de descarga com sensor, com acabamento cromado 
biníquel de alta durabilidade e maior resistencia a corrosão, 
alimentação bivolt                                                                                                                                                
01 torneira com acionamento com leve pressão na alavanca, 
arrejador embutido, fechamento automático em aproximados 6 
segundos, classe de pressão 0,2 a 4,0 kgf/cm², temperatura máxima 
da água de 40°C                                                                                                   
01 Chuveiro elétrico com 7500W de potência com compatibilidade 
para aquecimento solar                                                            02 barras 
de apoio de 80 cm em aço inoxidável, acabamento escovado                                                                              
01 barra de apoio em L com 80cm em aço inoxidável, acabamento 
escovado                                                                          01  banqueta 
articulável para box de banheiro (NBR9050)                                                                                  

ANTECÂMARA 8,27 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28
ELEVADOR DE EMERGÊNCIA 4,33



ANTECÂMARA 8,27 Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

Em quartzo nartural, superfície não porosa e altamente resistente a 
manchas, cor  a definir.

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28
ELEVADOR DE EMERGÊNCIA 4,33

ELEVADOR MACA 4,33
ELEVADOR MACA 4,33
ELEVADOR MACA 4,33
ELEVADOR MACA 4,33



AMBIENTE ÁREA (m²)  RODAPÉ  GUARNIÇÕES ILUMINAÇÃO

SALA DE ESPERA PARA 
PACIENTES E 
ACOMPANHANTES - UTI

59,10 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio de 
parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

06 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

CIRCULAÇÃO 
(ELEVADOR)

17,09 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio de 
parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

04 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                                              

SANITÁRIO P/ PACIENTES 
E ACOMPANHANTES 
FEMININO

14,73 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio de 
parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                                             
05 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

SANITÁRIO P/ PACIENTES 
E ACOMPANHANTES
MASCULINO

14,73 Rodapé em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Altura de 150 mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                                             
05 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

DEPÓSITO DE 
EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS

27,59 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

04 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                                                                                    

CIRCULAÇÃO 104,61 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

12 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

SALA DE BOLETIM 
MÉDICO

15,65 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

SALA ADMINISTRATIVA - 
UTI

8,49 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

PAVIMENTO SEGUNDO 



HIGIENIZAÇÃO 
LAVATÓRIOS - ACESSO 
VISITANTES UTI

9,07 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

SANITÁRIO P/ 
FUNCIONÁRIOS - 
FEMININO

9,77 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                                              
03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

SANITÁRIO P/ 
FUNCIONÁRIOS - 
MASCULINO

9,77 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                                              
03 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

AGENCIA 
TRANSFUSIONAL COM 
ÁREA ADMINISTRATIVA

23,64 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

COPA E ESTAR DE 
FUNCIONÁRIOS

16,46 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                              

QUARTO DE PLANTÃO 12,30 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio,32 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
2400 lm, dimensões 400 x 400 x 9 mm , Recorte 380 mm                                                                                
01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

BANHEIRO DE PLANTÃO 3,74 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm  



QUARTO DE PLANTÃO 12,20 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio,32 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
2400 lm, dimensões 400 x 400 x 9 mm , Recorte 380 mm                                                                               
01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

BANHEIRO DE PLANTÃO 3,63 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm  

QUARTO DE PLANTÃO 12,23 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio,32 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
2400 lm, dimensões 400 x 400 x 9 mm , Recorte 380 mm                                                                              
01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm

BANHEIRO DE PLANTÃO 3,67 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm  

SALA COLETIVA DE 
TRATAMENTO UTI 
ADULTO

205,08 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

18 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm                                                                    
44 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                              
02  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                       

QUARTO DE ISOLAMENTO 18,94 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

06 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

ANTECÂMARA - 
ISOLAMENTO

4,72 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 



BANHEIRO PACIENTES - 
ISOLAMENTO

7,91 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

QUARTO DE ISOLAMENTO 17,69 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

06 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

ANTECÂMARA - 
ISOLAMENTO

4,72 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

BANHEIRO PACIENTES - 
ISOLAMENTO

7,91 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

SANITÁRIO PARA 
PACIENTES - SALA 
COLETIVA

8,67 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

03  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

FARMÁCIA SATÉLITE 15,66 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

04 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio,32 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
2400 lm, dimensões 400 x 400 x 9 mm , Recorte 380 mm                                                                         

LABORATÓRIO DE APOIO - 
UTIs

13,03 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm

SALA DE UTILIDADES - 
UTIs

13,10 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm

DML 5,58 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm



ROUPARIA 8,47 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm

CIRCULAÇÃO (INTERNA 
UTIs)

73,46 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

08 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm

SALA COLETIVA DE 
TRATAMENTO UTI 
ADULTO

205,08 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

18 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9  mm,Recorte 595 mm                                                                    
44 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                               
02  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm                                                       

QUARTO DE ISOLAMENTO 18,94 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

06 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

ANTECÂMARA - 
ISOLAMENTO

4,72 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

BANHEIRO PACIENTES - 
ISOLAMENTO

7,91 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

QUARTO DE ISOLAMENTO 17,69 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

06 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

ANTECÂMARA - 
ISOLAMENTO

4,72 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

01  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 



BANHEIRO PACIENTES - 
ISOLAMENTO

7,91 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

02 Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 18 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1350 lm, dimensões 220 x 220 x 25 mm, Recorte 196 mm                                                                     

SANITÁRIO PARA 
PACIENTES SALA 
COLETIVA

8,67 Rodapé curvado com 150 mm de altura  em manta vinílica 
monilítica soldada a quente para alto trafégo - com proteção 
antimanchas e produtos quimicos - bactericiostático e 
fungiostático - requer baixa manutenção, sem o uso de ceras, 
removedores ou polidores. 

Guarnição em poliestireno, revestido com laminado melamínico 
de alta pressão na cor
branca. Largura de 50mm. Fixação à parede por meio
de parafusos e buchas, a cada 1m, e rejuntado com massa 
acrílica na cor branca. 

03  Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

ANTECÂMARA 8,27 Rodapé em porcelanato técnico natural - 14,5x60 - retificado - 
classe de atrito I

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm       

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28 Rodapé em porcelanato técnico natural - 14,5x60 - retificado - 
classe de atrito I

Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm

ANTECÂMARA 8,27 Rodapé em porcelanato técnico natural - 14,5x60 - retificado - 
classe de atrito I

01 Painel LED Embutir Quadrado em Alumínio, 40 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
3000 lm, dimensões 620 x 620 x 9 mm,Recorte 595 mm       

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28 Rodapé em porcelanato técnico natural - 14,5x60 - retificado - 
classe de atrito I

Painéis LED Embutir Quadrado em Alumínio, 24 W de 
potência, temperatura de cor de 4.100K, fluxo luminoso de 
1800 lm, dimensões 300 x 300 x 25 mm, Recorte 269 mm 

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm

ELEVADOR MACA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm
ELEVADOR MACA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm
ELEVADOR MACA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm
ELEVADOR MACA 4,33 Guarnição em  quartzo com largura de 100mm



AMBIENTE ÁREA (m²) PISO  PAREDE FORRO PINTURA TETO

SALA DE ESPERA PARA 
PACIENTES E 
ACOMPANHANTES - UTI

59,10 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, 
na dimensão 75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com 
película rígida de PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura 
de sustentação em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina 
poliéster na cor branca, com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto 
às paredes, com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. 
Características especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe 
II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

CIRCULAÇÃO 
(ELEVADOR)

17,09 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, 
na dimensão 75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com 
película rígida de PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura 
de sustentação em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina 
poliéster na cor branca, com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto 
às paredes, com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. 
Características especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe 
II A. Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 
E ACOMPANHANTES 
FEMININO

14,73 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF. Espessura do material: de 8 
a 12,5mm para placas de gesso acartonado, 10mm para 
placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido. Sistema de 
fixação e sustentação das placas. Material e forma de 
execução das juntas de dilatação. Propriedades especiais: 
resistência ao fogo, resistência à umidade, coeficiente de 
atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

SANITÁRIO P/ PACIENTES 
E ACOMPANHANTES
MASCULINO

14,73 Porcelanato técnico polido ou lapado - 80x80 - retificado -  
classe de atrito I

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

PAVIMENTO SEGUNDO



DEPÓSITO DE 
EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS

27,59 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, 
na dimensão 75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com 
película rígida de PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura 
de sustentação em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina 
poliéster na cor branca, com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto 
às paredes, com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. 
Características especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe 
II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

CIRCULAÇÃO 104,61 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, 
na dimensão 75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com 
película rígida de PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura 
de sustentação em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina 
poliéster na cor branca, com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto 
às paredes, com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. 
Características especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe 
II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, entre outras

SALA DE BOLETIM 
MÉDICO

15,65 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, 
na dimensão 75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com 
película rígida de PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura 
de sustentação em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina 
poliéster na cor branca, com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto 
às paredes, com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. 
Características especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe 
II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, entre outras

SALA ADMINISTRATIVA - 
UTI

8,49 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, 
na dimensão 75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com 
película rígida de PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura 
de sustentação em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina 
poliéster na cor branca, com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto 
às paredes, com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. 
Características especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe 
II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, entre outras



HIGIENIZAÇÃO 
LAVATÓRIOS - ACESSO 
VISITANTES UTI

9,07 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, 
na dimensão 75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com 
película rígida de PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura 
de sustentação em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina 
poliéster na cor branca, com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto 
às paredes, com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. 
Características especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe 
II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, entre outras

SANITÁRIO P/ 
FUNCIONÁRIOS - 
FEMININO

9,77 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

SANITÁRIO P/ 
FUNCIONÁRIOS - 
MASCULINO

9,77 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

AGENCIA 
TRANSFUSIONAL COM 
ÁREA ADMINISTRATIVA

23,64 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



COPA E ESTAR DE 
FUNCIONÁRIOS

16,46 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, 
na dimensão 75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com 
película rígida de PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura 
de sustentação em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina 
poliéster na cor branca, com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto 
às paredes, com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. 
Características especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe 
II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO DE PLANTÃO 12,30 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

BANHEIRO DE PLANTÃO 3,74 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO DE PLANTÃO 12,20 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



BANHEIRO DE PLANTÃO 3,63 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO DE PLANTÃO 12,23 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

BANHEIRO DE PLANTÃO 3,67 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

SALA COLETIVA DE 
TRATAMENTO UTI 
ADULTO

205,08 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



QUARTO DE 
ISOLAMENTO

18,94 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ANTECÂMARA - 
ISOLAMENTO

4,72 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

BANHEIRO PACIENTES - 
ISOLAMENTO

7,91 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO DE 
ISOLAMENTO

17,69 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



ANTECÂMARA - 
ISOLAMENTO

4,72 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

BANHEIRO PACIENTES - 
ISOLAMENTO

7,91 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

SANITÁRIO PARA 
PACIENTES - SALA 
COLETIVA

8,67 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

FARMÁCIA SATÉLITE 15,66 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



LABORATÓRIO DE APOIO - 
UTIs

13,03 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

SALA DE UTILIDADES - 
UTIs

13,10 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

DML 5,58 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ROUPARIA 8,47 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta epóxi mono-componente de baixo odor, 
à base de água,
na cor branco gelo, com acabamento acetinado. 
Características específicas: resistência à umidade, à 
temperatura e à abrasão. 

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



CIRCULAÇÃO (INTERNA 
UTIs)

73,46 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Forro removível, composto por painéis de gesso acartonado, 
na dimensão 75x75cm com 8mm de
espessura total, sendo revestido, em uma das faces, com 
película rígida de PVC, na cor branca, com
aplicação de película aluminizada na face posterior. Estrutura 
de sustentação em perfis em aço
galvanizado, pintado eletrostaticamente a pó em resina 
poliéster na cor branca, com secção tipo ‘T’
invertido no meio do painel e tipo “L” invertido nas laterais junto 
às paredes, com base de 15mm e
perfis sustentados por tirantes ajustáveis afixados à laje. 
Características especiais: Resistência ao fogo - mínimo Classe 
II A.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, entre outras

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

SALA COLETIVA DE 
TRATAMENTO UTI 
ADULTO

205,08 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO DE 
ISOLAMENTO

18,94 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ANTECÂMARA - 
ISOLAMENTO

4,72 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



BANHEIRO PACIENTES - 
ISOLAMENTO

7,91 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

QUARTO DE 
ISOLAMENTO

17,69 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ANTECÂMARA - 
ISOLAMENTO

4,72 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores. 

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

BANHEIRO PACIENTES - 
ISOLAMENTO

7,91 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.



SANITÁRIO PARA 
PACIENTES SALA 
COLETIVA

8,67 Manta vinílica monilítica soldada a quente para alto trafégo - 
com proteção antimanchas e produtos quimicos - 
bactericiostático e fungiostático - requer baixa manutenção, 
sem o uso de ceras, removedores ou polidores - com sistema 
antiderrapante

Revestimento vinílico de parede, na cor a definir, composto
por uma camada de base vinílica estampada com pintura à
base de água sobre substrato de algodão e aplicação de 
película protetora superficial contra a proliferação de bactérias 
e
fungos. Forma de execução das juntas entre as mantas: fusão 
a quente ou sobreposição com corte.
Características especiais: resistência ao fogo, a impactos e à
abrasão.

Forro constituído por placas de gesso corrido de 600x600mm, 
com 10mm de espessura, rejuntadas com
massa de gesso. Sistema de sustentação com tirantes de aço 
galvanizado n. 18, espaçados a cada 600mm,
fixados diretamente na laje com pinos metálicos. Juntas de 
dilatação em perfil “L” invertido em alumínio,
com acabamento natural, localizadas nos encontros do forro 
com as paredes. Material do forro : placas de gesso corrido ou 
gesso acartonado ST, RU ou RF.
Espessura do material: de 8 a 12,5mm para placas de gesso 
acartonado, 10mm para placas de gesso corrido.
Acabamento do material: pintado ou revestido.
Sistema de fixação e sustentação das placas.
Material e forma de execução das juntas de dilatação.
Propriedades especiais: resistência ao fogo, resistência à 
umidade, coeficiente de atenuação acústica, etc.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ANTECÂMARA 8,27 Porcelanato técnico natural - 60x60 - retificado - classe de 
atrito II

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28 Porcelanato técnico natural - 60x60 - retificado - classe de 
atrito II

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33 Mosaico de quartzo 

ANTECÂMARA 8,27 Porcelanato técnico natural - 60x60 - retificado - classe de 
atrito II

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ESCADA ENCLAUSURADA 47,28 Porcelanato técnico natural - 60x60 - retificado - classe de 
atrito II

Massa acrílica + Tinta acrílica à base de água, lavável, de 
baixo odor, na cor
branco gelo, com acabamento  acabamento acetinado  - 
Características específicas: antimofo e antibactéria, 
lavabilidade, odor, resistência à umidade e à abrasão.

Pintura em tinta acrílica lavável na cor branco neve, com 
acabamento fosco, aplicada sobre laje rebocada e 
regularizada
com massa acrílica niveladora. Características especiais: baixo 
odor, antimofo, bacteriostático, secagem rápida, entre outras.

ELEVADOR DE 
EMERGÊNCIA

4,33 Mosaico de quartzo 

ELEVADOR MACA 4,33 Mosaico de quartzo 
ELEVADOR MACA 4,33 Mosaico de quartzo 
ELEVADOR MACA 4,33 Mosaico de quartzo 
ELEVADOR MACA 4,33 Mosaico de quartzo 


